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OVERVIEW
Grandstream DECT handset & base station DP7XX series 
offers a comprehensive line of affordable VoIP solutions 
based on Grandstream’s innovative technology. 
The DECT series offers home and office IP Telephony users’ 
flexibility, mobility, HD audio quality, rich functionalities, 
interoperability with the leading 3rd party VoIP providers, 
and a variety of auto-provisioning with most ITSPs (Internet 
Telephony Service Providers). 

Important: The DP750 base station acts as a DECT Gateway 
that handles up to 5 DP720 (handset) and up to 10 SIP 
accounts per system, up to 10 lines per handset.

SETTING UP THE DP750

Power
Input

Reset
Button

Radio/Page 
Button

Please refer to the following steps to set up the DP750.

With PoE:
• Connect the network socket on the back of the unit to the 
RJ-45 socket of a PoE Network Switch using the network cable 
provided or 3rd party network cable. 

Without PoE:
• Connect the network socket on the back of the unit to the 
network connection socket using the network cable provided 
or 3rd party network cable.
• Plug the power supply plug into a power source socket. Plug 
the microUSB connector into the related socket at the back 
of the unit.

Charging Station:
Plug the power supply plug into a power source socket to start 
using the charging station. 

1: Bottom of charging station
2: Power supply plug

• Open the battery compartment (see below).
• Insert the batteries with correct polarity (+ and -).
• Close the battery compartment.
• Please charge the batteries fully before using the handset
    for the first time.

1

2

3 1: Battery compartment cover
2: Batteries
3: Rear of handset

Handset:

Network
Socket

+

-

+

-

2

1

Setting up the DP720   
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�&�R�Q�À�J�X�U�D�F�L�y�Q���G�H�O���’�3�������3�U�H�V�H�Q�W�D�F�L�y�Q
El teléfono Grandstream DECT y Estación Base Serie DP7XX 
ofrece una línea completa de soluciones de VoIP 
asequibles basados en tecnología innovadora Grandstream.
La serie DECT ofrece a los usuarios de Telefonía IP tanto en 
hogar como oficina flexibilidad, movilidad, alta calidad de 
audio, importantes funcionalidades, interoperabilidad con los 
principales proveedores de VoIP y una variedad de 
auto-aprovisionamiento con la mayoría de los proveedores 
de servicio de internet (ITSPs).
Importante: La Estación Base DP750 actúa como una puerta 
de enlace DECT que maneja hasta 5 DP720 (Auricular), hasta 
10 cuentas SIP por sistema y hasta 10 líneas por teléfono. 

�&�R�Q�À�J�X�U�D�F�L�y�Q���G�H�O���’�3������

Entrada de 
aliment-
ación

Botón de 
reinicio

botón de radio/
página

Por favor consulte los siguientes pasos para configurar DP750.

Usando PoE:
• Conectar un cable desde la parte posterior de la unidad 
al puerto RJ-45 de algún Switch PoE usando el cable de red 
suministrado en el paquete. 

Sin usar PoE:
• Conecte el cable de red en la parte posterior de la unidad 
y en algún punto de red, usando el cable de red suministrado 
en el paquete.
• Conecte el enchufe de alimentación en una toma de cor-
riente. Enchufe el conector microUSB en la toma ubicada en 
la parte posterior de la unidad.

�(�V�W�D�F�L�y�Q���G�H���&�D�U�J�D��
Conecte el enchufe de alimentación en una toma de la 
fuente de energía para empezar a utilizar la estación de 
carga.  

1: Botón para estación de carga
2: Conectar fuente de 
    alimentación.

• Abrir el compartimiento de la batería (vea abajo).
• Inserte las baterías con la polaridad correcta (+ y -).
• Cierre el compartimiento de la batería.
• Cargue las baterías completamente antes de usar el 
   teléfono por primera vez.

1

2

3 1: Tapa del compartimiento de la batería
2: Baterías
3: Parte posterior del teléfono

�$�X�U�L�F�X�O�D�U��

Red 
Socket

+

-

+

-

2

1
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�5�H�J�L�V�W�U�D�U���H�O���’�3���������D�O���’�3��������
Por favor verifique a continuación la las instrucciones. Para 
sincronizar el DP720/DP750 tiene que ser operado dentro de 
las ventanas de tiempo específicos. 

�2�S�H�U�D�F�L�y�Q���G�H�O���’�3��������
1. Presione On-hook/Power  para encender el DP720.
2. Presione “Menu” (tecla izquierda)  para abrir el menú de operación. 
3. Presione Flecha (Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha)  para mover
    el cursor a “configuración” “Seleccione” (tecla izquierda) .
4. Navegar a “Registro”, despues presione “Seleccionar”  
5. Navegar  a “Registro”, despues presione “Seleccionar” mientras
    que el icono DP750 Radio  parpadea.
6. Seleccione “BaseX” (X=1-4) correspondiente a la estación base
    DP750 deseada, después pulse “Subscribir” para registrar.
7. El DP720 buscará entonces bases cercanas y mostrará el código
    RFPI del DP750 descubierto.
8. Presione “Subscribir” (tecla izquierda) al mismo tiempo con el
    DP750 visualizado. 
9. El DP720 mostrará “Emparejamiento sencillo” en la pantalla LCD y 
    escuchara un sonido audible cuando sea exitoso. Luego volverá a la
    pantalla de inicio, que muestra el nombre del teléfono y numero 
    asignado por la estación base registrada.

NOTA:
Por favor, asegœrese que el icono Radio  del DP750 este parpadeando 
antes de presionar �Subscribir� (tecla izquierda)  en el Paso 6.  Si el icono 
�G�H���5�D�G�L�R���Q�R���H�V�W�i���S�D�U�S�D�G�H�D�Q�G�R�����S�R�U���I�D�Y�R�U���U�H�À�p�U�D�V�H���D���O�R�V���S�D�V�R�V��
anteriores de operación del DP750.

2. Poder y luz 
indicadora de 
carga (Verde/
Rojo)

3. Auricular

4. Pantalla 
LCD (Color)5. Tecla izquierda

7. Combinar 
las 4 teclas de 
flecha (arriba, 
abajo, izquierda, 
derecha) 

6. Tecla derecha

8. OK/Tecla de 
Selección

9. Descolgar o 
tecla de 
marcación

10. Cuelgue 
o tecla de 
encendido

11. Teclado 
alfanumérico

13. Manos libres o 
tecla de altavoz

14. Micrófono

12. Tecla de 
silencio

�2�S�H�U�D�F�L�y�Q���G�H�O���’�3��������
Hay dos formas de llevar a la sesion de registro de radio:
  1. Encienda el DP750, espere a que arranque y del lado derecho 
      va encontrar el icono de Radio  parpadeando para iniciar.
OR
   2. Presione y mantenga el boton de Radio/Page  por 7 segundos 
       hasta que el icono de  Radio  empiece a parpadear.

15. Enchufe
      microUSB

1. Toma de
    auriculares
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PRECAUZIONI
�����1�R�Q���W�H�Q�W�D�U�H���G�L���D�S�U�L�U�H�����V�P�R�Q�W�D�U�H���R���P�R�G�L�À�F�D�U�H���L�O���G�L�V�S�R�V�L�W�L�Y�R��
• Non utilizzare un alimentatore di terzi.
• Non esporre il dispositivo a temperature fuori dall’intervallo di 
    -10 °C a 50 °C (da 14F a 122F).
• Non esporre il DP720/DP750 a condizioni ambientali fuori
   dall’intervallo di umidità di 10-90% RH (senza condensa).

�����[���6�W�D�]�L�R�Q�H���G�L���F�D�U�L�F�D���’�3������

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE DP720

�����[���$�O�L�P�H�Q�W�D�W�R�U�H�����9

�����[���%�D�W�W�H�U�L�H���U�L�F�D�U�L�F�D�E�L�O�L

�����[���5�L�F�H�Y�L�W�R�U�H

�����[���&�D�Y�R���(�W�K�H�U�Q�H�W

�����[���*�X�L�G�D���G�L���D�Y�Y�L�R���U�D�S�L�G�R
�����[���’�L�F�K�L�D�U�D�]�L�R�Q�H���*�3�/

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE DP750

�����[���6�W�D�]�L�R�Q�H���G�L��
  base DP750

�����[���&�O�L�S���S�H�U���F�L�Q�W�X�U�D
   per ricevitore

�����[���*�X�L�G�D���G�L���D�Y�Y�L�R���U�D�S�L�G�R
�����[���’�L�F�K�L�D�U�D�]�L�R�Q�H���*�3�/

�����[���$�O�L�P�H�Q�W�D�W�R�U�H�����9
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La stazione di base e il ricevitore Grandstream DECT della serie 
DP7XX offre una linea completa di soluzioni VoIP accessibili ba-
sate su una tecnologia innovativa di Grandstream. 

La serie DECT offre flessibilità, mobilità, qualità audio HD, ricche 
funzionali e interoperabilità all’utente della telefonia IP per casa 
o ufficio con fornitori VoIP di terzi e una varietà di provisioning 
automatico con la maggior parte degli ITSP (provider di servizi di 
telefonia Internet).
Importante: La stazione di base DP750 agisce come un gateway 
DECT che gestisce fino a 5 DP720 (ricevitore) e fino a 10 account 
SIP per sistema, fino a 10 linee per ricevitore.

CONFIGURAZIONE DEL DP750

Ingresso 
alimentazione

Bottone 
di riavvio

Radio/Pulsante 
pagina

Fare riferimento ai passi seguenti per configurare il DP750.

Con PoE:
•Collegare la presa di rete sul retro dell’unità alla presa RJ-45 
  di uno switch di rete PoE usando il cavo di rete fornito o un cavo
  di rete di terzi. 

Senza PoE:
• Collegare la presa di rete sul retro dell’unità alla presa del 
   collegamento di rete usando il cavo di rete fornito o un cavo 
   di rete di terzi.
• Collegare la spina dell’alimentatore a una presa di corrente. 
   Collegare il connettore microUSB alla presa corrispondente 
   sul retro dell’unità.

Presa 
di rete

PANORAMICA
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Configurazione del DP720   
Stazione di carica:
Collegare la spina dell’alimentatore a una presa di corrente 
per iniziare a usare la stazione di carica.

1: Lato inferiore della stazione
    di carica
2: Spina dell’alimentatore

• Aprire il vano batteria (si veda di seguito).
• Inserire le batterie con la corretta polarità (+ e -).
• Chiudere il bano batteria.
• Caricare le batterie completamente prima di usare il 
    ricevitore per la prima volta.

1

2

3 1: Coperchio del vano batteria
2: Batterie
3: Retro del ricevitore

Ricevitore:

2

1
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Registrazione del DP720 al DP750

1. Spia di 
alimentazione 
e di carica 
(verde/rosso)

2. Auricolare

4. Display LCD 
(a colori)

3. Tasto 
funzione sinistro

6. Tasto 
combinato a 4 
frecce (su, giù, 
sinistra, destra)

5. Tasto 
    funzione
    destro

7. Tasto OK/
Selezione

8. Tasto 
Composizione 
o sgancio

9. Tasto 
Accensione 
o aggancio

10. Tastierino 
alfanumerico

11. Tasto 
Altoparlante 
o vivavoce

12. Tasto 
Silenziamento

Fare riferimento all’illustrazione seguente quando si seguono le 
istruzioni. L’accoppiamento DP720/DP750 deve essere effettuato 
nella finestra temporale specifica. 

13. Microfono
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Funzionamento del DP720
1. Premere il pulsante Accensione/Aggancio per accendere il DP720.
2. Premere “Menu” (tasto funzione sinistro) per richiamare il menu 
    operativo. 
3. Premere i tasti Freccia (su, giù, sinistra, destra) per spostare il cursore 
    sull’icona “Impostazioni”, poi premere “Seleziona” (tasto funzione 
    sinistro).
4. Navigare a “Registrazione”, quindi premere “Seleziona”.  
5. Navigare a “Registra”, quindi premere “Seleziona” mentre l’icona 
    Radio del DP750 sta lampeggiando.
6. Selezionare “BaseX” (X=1-4) a seconda della stazione base desiderata
   DP750, quindi premere “Sottoscrivi” per registrare.
7. Il DP720 ricercherà le stazioni base nelle vicinanze e visualizzerà il 
    codice RFPI del DP750 scoperto.
8. Premere “Sottoscrivi” per accoppiare con il DP750 visualizzato. 
9. Il DP720 visualizzerà “Accoppiamento semplice” sull’LCD e riproduce
     un segnale acustico quando effettuato con successo. Quindi ritornerà
    alla schermata iniziale, visualizzando il nome del ricevitore e il numero 
    assegnato dalla stazione di base registrata. 
NOTA:
Assicurarsi che l’icona Radio DP750 stia lampeggiando prima di 
premere “Sottoscrivi” (tasto funzione sinistro) nel Passo 6.  Se l’icona 
Radio DP750 non sta lampeggiando, fare riferimento ai passi per il 
funzionamento del DP750 precedenti.   

Funzionamento del DP750
Ci sono due modi per effettuare la sessione di registrazione radio:
1. Accendere il DP750, attendere l’avvio e sul lato destro l’icona
    Radio inizia a lampeggiare.  
O
2. Premere e tenere premuto il pulsante Radio/Pagina per 7 secondi 
    fino a quando l’icona Radio inizia a lampeggiare.
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CONFIGURAZIONE Web del DP750
Quando l’icona Rete del DP750 mostra una luce blu fissa (significa 
che la rete è pronta), l’utente può configurare il DP750 navigando 
al suo indirizzo IP via browser. 

Se un DP720 è accoppiato con successo con il DP750, l’utente può 
ottenere l’indirizzo IP del DP750 come segue.

Passi per ottenere l’indirizzo IP del DP750 mediante il DP720 
accoppiato:
1. Premere “Menu” (tasto funzione sinistro) per richiamare il menu
    operativo. 
2. Premere i tasti Freccia (su, giù, sinistra, destra) per spostare il
    cursore sull’icona “Impostazioni”, poi premere “Seleziona” 
    (tasto funzione sinistro).
3. Premere il tasto freccia Su per navigare a “Info”, quindi premere
    “Seleziona”.
4. Lo schermo LCD mostrerà informazioni relative al DP720. Usando
    i tasti Freccia, spostare il cursore il cursore verso il basso per
    visualizzare l’indirizzo IP del DP750.
5. Digitare l’indirizzo IP del DP750 nel browser.
6. Accedere usando la password predefinita “admin” per 
    configurare il DP750 dopo aver visto la pagina di accesso 
    di seguito.
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Scaricare il Manuale Utente e controllare le Domande 
Frequenti per istruzioni più dettagliate:
         http://www.grandstream.com/products

NOTA:

Le informazioni seguenti sono necessarie per configurare 
DP750:
• Indirizzo IP, maschera di sottorete e IP gateway se si utilizza 
   un IP statico (impostazione predefinita via DHCP)
• Server SIP e/o proxy in uscita FQDN o indirizzo IP.
• Informazioni utente (abbonato): ID Utente, ID 
   Autenticazione, Password ecc. 
• DP750 supporta “Plug-n-Call” se l’ITSP (fornitore servizi di
   telefonia internet) fornisce servizio di provisioning 
   automatico. Assicurarsi che l’DP750 abbia una connessione
   Internet (DHCP o IP statico su una rete con Internet pronto)
   se la funzione è abilitata. Essa sarà configurata 
   automaticamente mediante server remoti dell’ITSP 
   quando si accendere il DP750. 
• Contattare i propri ITSP (fornitore servizi di telefonia internet)
    per le impostazioni supplementari che possono essere 
    necessarie per la configurazione del DP750.
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DP720/DP750 не настроен заранее для поддержки 
и осуществления экстренных вызовов в больницу, 
правоохранительные органы, учреждения 
медицинской помощи (“Экстренная служба(-ы)”) 
или другие Экстренные Службы. Чтобы получить 
доступ к Экстренным Службам необходимо 
заключить дополнительные соглашения.  Вы несете 
ответственность за приобретение услуг телефонной 
связи через Интернет, поддерживающих протокол SIP, 
правильную настройку DP720/DP750 для использования 
этой связи и периодическую проверку надлежащей 
работы вашей конфигурации. Если вы не выполните этих 
условий, то вы самостоятельно несете ответственность 
за приобретение услуг обычной беспроводной или 
проводной телефонной связи для доступа к Экстренным 
Службам.

КОМПАНИЯ GRANDSTREAM НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВЯЗЬ С 
АВАРИЙНЫМИ СЛУЖБАМИ ПРИ ПОМОЩИ УСТРОЙСТВА 
DP720/DP750. НИ КОМПАНИЯ GRANDSTREAM, НИ ЕЕ 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ ИЛИ ДОЧЕРНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКИЕ-
ЛИБО СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ. ТАКИМ 
ОБРАЗОМ, ВЫ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ВСЕХ ПОДОБНЫХ 
ПРЕТЕНЗИЙ ИЛИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ИСКА, ВЫТЕКАЮЩИХ 
ИЗ НЕВОЗМОЖНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ DP720/DP750 
ДЛЯ СВЯЗИ С ЭКСТРЕННЫМИ СЛУЖБАМИ, А ТАКЖЕ 
ВАШЕГО НЕЖЕЛАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ЭКСТРЕННЫМ 
СЛУЖБАМ СОГЛАСНО ПРЕДЫДУЩЕМУ ПАРАГРАФУ.

RU
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не пытайтесь вскрывать, разбирать или изменять устройство.
• Не используйте адаптер питания сторонних производителей.
• Не подвергать устройство воздействию температуры вне 
   диапазона от -10 °C до 50 °C (от 14F до 122F).
• Не подвергать DP720/DP750 воздействию влажности вне
   диапазона в 10-90% Отн.вл. (без конденсата)

1x DP720 Зарядная
     станция

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DP720

1x 5В Адаптер
     питания

2 x Аккумуляторные 
батареи

1x Телефонная 
трубка

1 x Кабель Ethernet

1x Краткое руководство
1x GPL лицензия

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DP750

1x DP750 Базовая
    станция

1x5В Адаптер
    питания

1x  Зажим для 
крепления к 
поясному ремню

1x Краткое руководство
1x GPL лицензия
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Общее описание
Телефонные трубки и базовые станции стандарта DECT 
серии DP7XX от компании Grandstream представляют собой 
обширный ряд доступных VoIP решений, основанных на 
инновационной технологии компании Grandstream. 
DECT серия предлагает домашним и офисным пользователям 
IP-телефонии гибкость, мобильность, звук HD качества, 
богатство функций, совместимость с лидирующими 
сторонними поставщиками VoIP услуг и  различные способы 
авто-настройки с большинством ITSP (Поставщики услуг 
Интернет-телефонии).
Важно: Базовая станция DP750 выступает в качестве DECT-
шлюза, который поддерживает до 5 модулей DP720 (трубок) и 
до 10 SIP-аккаунтов на систему, до 10 линий на трубку.

Установка DP750

Входная 
мощность

Кнопка 
сброса

Радио/Кнопка 
Page

Для настройки DP750, пожалуйста, следуйте следующим 
шагам.

С PoE:
• С помощью предоставленного или стороннего сетевого 
кабеля, подключите сетевой коммутатор PoE через RJ-45 
разъём к сетевому разъёму на задней стороне устройства. 

Без PoE:
• С помощью предоставленного или стороннего сетевого 
кабеля подключите устройство с сети, через сетевой разъём 
на задней стороне.
• Воткните вилку электропитания в розетку электропитания. 
Воткните микроUSB штекер в соответствующий разъём на 
задней стороне устройства.

Сеть 
Розетка
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Установка DP720
Зарядная станция:
Для начала использования зарядной станции воткните вилку 
электропитания в розетку электропитания.  

1: Нижняя сторона зарядной
    станции
2: Вилка электропитания

• Откройте батарейный отсек (см. ниже).
• Вставьте батареи, соблюдая полярность (+ и -).
• Закройте батарейный отсек.
• Перед первым использованием трубки, пожалуйста,
   полностью зарядите батареи.

1

2

3 1: Крышка батарейного отсека
2: Батареи
3: Задняя сторона трубки

Трубка:

2

1
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Регистрация DP720 на DP750 
Следуя инструкции, пожалуйста, сверяйтесь с изображением 
ниже. Сопряжение DP720/DP750 должно проводиться в 
определённых временных промежутках. 

1. Световой 
индикатор 
питания и 
зарядки 
(зелёный/
красный)

2. Наушник

4. ЖК-
дисплей 
(цветной)

3. Левая 
функциональная 
кнопка

6. 4 навигационные 
кнопки (вверх, вниз, 
влево, вправо)

5. Правая 
функциональная 
кнопка

7. Кнопка Ok/
   ввода

8. Кнопка 
приёма вызова 
или набора

9. Кнопка 
окончания вызова 
или питания

10. Блок 
буквенноцифровых 
кнопок

11. Кнопка набора 
номера без снятия 
трубки или громкой 
связи 13. Микрофон

12. Кнопка 
отключения звука
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ПРИМЕЧАНИЕ:
В шаге 6, пожалуйста, убедитесь, что иконка DP750 Радио мигает, перед тем как 
нажать кнопку “Подключиться” (левая функциональная кнопка). Если иконка 
Радио DP750 не мигает, пожалуйста, см. шаги работа DP750 выше.        

Работа DP750:
Существует два способа проведения сессии радио регистрации:
1. Включите DP750, дождитесь загрузки, иконка Радио справа 
    должна начать мигать.  
ИЛИ
2. Нажмите и удерживайте кнопку Радио/Прокрутка в течение 7 секунд, 
пока не начнёт мигать иконка Радио.

Работа DP720:
1. Для включения DP720 нажмите кнопку Окончание вызова/Питание.
2. Для открытия операционного меню нажмите “Меню” 
    (левая функциональная кнопка). 
3. Нажмите на Навигационные (вверх, вниз, влево, вправо) кнопки
    для перемещения курсора на иконку “Настройки”, затем нажмите
   кнопку “Выбрать” (левая функциональная кнопка).
4. Перейдите к пункту “Регистрация”, затем нажмите кнопку
   “Выбрать” (левая функциональная кнопка).  
5. Перейдите к пункту “Зарегистрировать”, затем нажмите кнопку  
    “Выбрать” (левая функциональная кнопка), во время пока 
     иконка DP750 Радио мигает.
6. Выберите “БазаX” (X= от 1 до 4) в соответствии с требуемой
    базовой станцией DP750, затем для регистрации нажмите кнопку
    “Подключиться” (левая функциональная кнопка).
7. DP720 начнёт поиск ближайших базовых станций и отобразит
    идентификационный номер (RFPI) найденной DP750.
8. Нажмите кнопку “Подключиться” (левая функциональная кнопка)
    для сопряжения с отображённой DP750. 
9. При успешной регистрации, на ЖК-дисплее DP720 отобразиться 
    надпись “Сопряжение прошло без затруднений” и будет
    слышен зуммер. Затем телефон вернётся на домашний 
    экран, с отображением присвоенных зарегистрированной 
    базовой станцией имени и номера трубки.
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Веб НАСТРОЙКА DP750
Когда иконка DP750 Сеть горит, не мигая, синим цветом (это 
значит, что сеть готова), пользователь может настроить DP750, 
зайдя по IP-адресу через браузер. 

Если DP720 успешно сопряжена с DP750, пользователь может 
получить IP-адрес DP750, описанным ниже способом.

Получение IP-адреса DP750 по средствам сопряжённого 
DP720:
1. Нажмите кнопку “Меню” (левая функциональная кнопка) 
    для открытия операционного меню.
2. Нажмите на Навигационные (вверх, вниз, влево, вправо) 
    кнопки для перемещения курсора на иконку “Настройки”,
    затем нажмите кнопку “Выбрать” .
3. Нажмите кнопку Вверх для перехода на пункт “Информация”, 
    затем нажмите кнопку “Выбрать”.
4. ЖК-дисплей отобразит информацию о DP720. С помощью
    Навигационных кнопок передвиньте курсор вниз, для чтения 
    IP-адреса DP750
5. Введите IP-адрес DP750 в браузере.
6. После того как увидите страницу авторизации показанную
    ниже, войдите в систему, используя пароль по умолчанию 
    “admin” для настройки DP750.
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Для получения более детальной информации по настройке, 
загрузите Руководство Пользователя и просмотрите часто 
задаваемые вопросы по ссылке:
        http://www.grandstream.com/products

ПРИМЕЧАНИЕ:

Требуемая информация для настройки DP750:

• IP-адрес, IP маски подсети и шлюза, при статическом IP 
   (по умолчанию по DHCP)
• Полные доменные имена (FQDN) или IP-адреса SIP-сервера
   и/или исходящего прокси-сервера.
• Данные пользователя (абонента): Имя пользователя, 
   идентификатор авторизации, пароль и т.д.
• DP750 поддерживает автоконфигурирование, если Ваш 
   провайдер Интернет-телефонии поддерживает услугу 
   automatic provisioning. Если данная функция включена, 
   пожалуйста, убедитесь, что DP750 подключён к сети 
   интернет (либо по DHCP, либо по статическому 
   IP-адресу, в сети с готовым интернет подключением). 
   При включении, DP750 будет автоматически 
   сконфигурирован, по удалённым серверам провайдера. 
• Пожалуйста, свяжитесь с Вашим провайдером 
   Интернет-телефонии для получения дополнительных
   параметров, которые могут понадобиться для
   конфигурирования DP750.
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DP720/DP750 hiçbir hastane, emniyet teşkilatı, 
tıbbı bakım ünitesi (“Acil Servis(ler)”) veya her-
hangi başka bir Acil Servise yapılacak aramaları 
desteklemek veya gerçekleştirmek üzere önceden 
yapılandırılmamıştır. Acil Servislere erişim için ilave 
ayarlamalar yapmanız gerekir. SIP uyumlu İnternet 
telefon hizmeti satın almak, bu hizmetten fay-
dalanmak için DP720/DP750 cihazlarını uygun 
şekilde yapılandırmak ve yapılandırdığınız cihazın 
beklediğiniz şekilde çalıştığını teyit etmek için düzen-
li olarak test etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bunu 
yapmadığınız takdirde, Acil Servislere erişim için bi-
linen kablosuz veya kablolu telefon hizmetlerini satın 
almak sizin sorumluluğunuzdadır.

GRANDSTREAM DP720/DP750 ARACILIĞIYLA ACİL 
SERVİSLERE BAĞLANTI SAĞLAMAZ. NE GRAND-
STREAM NE DE GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI VEYA 
BAĞLI KURULUŞLARI HİÇBİR İDDİA, HASAR VEYA 
KAYIPTAN ÖTÜRÜ SORUMLU TUTULAMAZ VE BU-
RADA, ACİL SERVİSLERE ERİŞİM İÇİN DP720/DP750 
CİHAZLARINI KULLANAMAMANIZDAN VE BİR ÖNCEKİ 
PARAGRAFTA YER ALAN BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA, 
ACİL SERVİSLERE ERİŞİM İÇİN İLAVE AYARLAMA-
LAR YAPMA KONUSUNDA YETERSİZ OLMANIZDAN 
KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA İLGİLİ HER TÜRLÜ 
VE TÜM İDDİALARDAN VEYA DAVA HAKKINDAN FE-
RAGAT ETTİĞİNİZİ KABUL EDİYORSUNUZ.

TR
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UYARILAR
• Cihazı açmaya, sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
• Kendi güç adaptörü haricinde bir cihaz kullanmayın.
• Cihazı -10 °C ila 50 °C (14 F ila 122 F) aralığı dışında sıcaklıklara
   maruz bırakmayın.
• DP720/DP750 cihazlarınızı (yoğunlaşmayan) %10-90 nem
   aralığının dışında ortamlara maruz bırakmayın.

1 x DP720 Şarj İstasyonu

DP720 PAKET İÇERİĞİ

1 x 5V Güç Adaptörü

2 x Şarj Edilebilir Pil

1 x Ahize

1 x Ethernet Kablosu

1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu
1 x GPL Beyanı

DP750 PAKET İÇERİĞİ

1 x DP750 Baz 
      İstasyonu

1 x 5V Güç Adaptörü

1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu
1 x GPL Beyanı

1 x Ahize Klipsi
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GENEL BAKIŞ
Grandstream DECT ahize ve baz istasyonu bulunan DP7XX serisi, 
Grandstream’in yenilikçi teknolojisine sahip olan, erişilebilir VoIP 
çözümleri sunan kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. 

DECT serisi, evde ve ofiste IP Telefonu kullanan kullanıcılara 
esneklik, hareket imkânı, HD ses kalitesi, zengin işlevler, önce 
gelen 3. taraf VoIP sağlayıcılarıyla birlikte çalışabilme ve çoğu ITSP 
(İnternet Telefonu Hizmet Sağlayıcıları) ile uyumlu olma özelliği 
sunuyor.

Önemli: DP750 baz istasyonu, 5’e kadar DP720 (ahize) ve sistem 
başına 10’a kadar SIP hesabı olmak üzere ahize başına 10’a kadar 
hat kullanılabilen DECT Ağ Geçidi olarak çalışır.

DP750 KURULUMU

Güç 
girişi

Yeniden 
başlat butonu Radyo/Sayfa 

Düğmesi

DP750 kurulumu için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

Ethernet üzerinden güç ile:

•Ünitenin arkasındaki ağ soketini, verilmiş olan ağ kablosunu veya 3.
   taraf ağ kablosu kullanarak Ethernet üzerinden güç Ağ Anahtarının
  RJ-45 soketine bağlayın. 

Ethernet üzerinden güç olmaksızın:

• Ünitenin arkasındaki ağ soketini, verilmiş olan ağ kablosunu veya
   3. taraf ağ kablosu kullanarak ağ bağlantısı soketine bağlayın.
• Güç kaynağı fişini, bir elektrik prizine takın. Mikro USB bağlantı
    elemanını, ünitenin arkasındaki ilgili sokete takın.

ağ Soket
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DP720 Kurulumu   
İstasyonun Şarj Edilmesi:
Şarj istasyonunu kullanmaya başlamak için, güç kaynağı fişini, 
bir elektrik prizine takın. 

1: Şarj istasyonunun altı
2: Güç kaynağı fişi

• Pil bölmesini açın (aşağıya bakın).
• Pilleri doğru kutuplara oturacak şekilde (+ ve -) yerleştirin.
• Pil bölmesini kapatın.
• Ahizeyi ilk kullanımınızdan önce lütfen pilleri tamamen şarj edin.

1

2

3 1: Pil bölmesi kapağı
2: Piller
3: Ahizenin arkası

Ahize:

2

1
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DP720 ile DP750 Kaydı
Talimatı uygularken lütfen aşağıdaki şekle bakın. DP720/DP750 
eşleştirmesi, belirli zaman aralıklarıyla gerçekleştirilmelidir. 

1. Güç ve Şarj 
Gösterge Işığı 
(Yeşil/Kırmızı)

2. Kulaklık

4. LCD Ekran
    (Renkli)3. Sol menü tuşu

6. 4 Ok tuşu 
    kombinasyonu 
    (Yukarı, Aşağı,
    Sol, Sağ)

5. Sağ menü tuşu

7. OK/Seçme tuşu

8. Telefon açık
    veya Çevir tuşu

9. Telefon kapalı
    veya Güç tuşu

10. Alfanümerik
      tuş takımı

11. Eller serbest
      veya Hoparlör
      tuşu

13. Mikrofon

12. Sessiz tuşu
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DP720 Kullanımı:
1. DP720’yi açmak için On-hook/Power’a basın.
2. Kullanım menüsünü açmak için “Menu (Menü)” tuşuna 
    (sol menü tuşu) basın. 
3. İşaretçiyi “Settings (Ayarlar)” simgesine getirmek için Ok (Yukarı,
     Aşağı, Sol, Sağ) tuşlarına basın ve sonra “Select (Seç)” seçeneğine
    (sol menü tuşu) basın.
4. “Registration (Kayıt)” bölümüne gelin ve “Select (Seç)” seçeneğine
     basın (sol menü tuşu).  
5. “Register (Kaydet)” bölümüne gelin ve DP750 Radio simgesi
     yanıp sönerken “Select (Seç)” seçeneğine basın (sol menü tuşu).
6. İstenen baz istasyonu DP750’ye karşılık gelen “BaseX” (X=1-4)
    seçeneğini eçin ve sonrasında kayıt olmak için “Subscribe 
    (Abone ol)” (sol menü tuşu) seçeneğine basın.
7. DP720 yakınlardaki baz istasyonlarını arayacak ve bulunan
    DP750’nin RFPI kodunu görüntüleyecektir.
8. Görüntülenen DP750 ile eşleştirmek için “Subscribe (Abone ol)”
    (sol menü tuşu) seçeneğine basın. 
9. DP720’nin LCD ekranında “Easy Pairing (Kolay Eşleştirme)” 
    ifadesi görüntülenecektir ve işlem başarılı olduğunda bir sinyal
    sesi duyulacaktır. Sonrasında ana ekrana dönecek ve ahize adı
    ile kayıtlı baz istasyonunun atadığı numara görünecektir.  
NOT:
Adım 6’da “Subscribe (Abone ol)” seçeneğine basmadan önce, DP750 Radio 
simgesinin yanıp sönüyor olduğundan emin olun. DP750 Radio simgesi yanıp 
sönmüyorsa, lütfen yukarıdaki DP750 kullanım adımlarına bakın.             

DP750 Kullanımı:
Telsiz kayıt oturumunu başlatmak için iki yol vardır:
1. DP750’yi fişe takın, açılmasını bekleyin ve sağ taraftaki Radio 
    simgesinin yanıp sönmeye başlamasını bekleyin.  
VEYA
2. Radio simgesi yanıp sönmeye başlayana kadar Radio/Page
    düğmesine 7 saniye boyunca basarak bekleyin.
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DP750 Web YAPILANDIRMASI
DP750 Ağ simgesi düz mavi ışık gösterdiğinde (ağın hazır olduğu 
anlamına gelir), kullanıcı tarayıcı ile IP adresine girerek DP750’yi 
yapılandırabilir. 

DP720, DP750 ile başarılı şekilde eşleştirildiğinde, kullanıcı aşağıdaki 
şekilde DP750’nin IP adresini alabilir. 

Eşlenen DP720 ile DP750 IP adresi alma adımları:
1. Kullanım menüsünü açmak için “Menu (Menü)” tuşuna 
    (sol menü tuşu) basın. 
2. İşaretçiyi “Setting (Ayar)” simgesine getirmek için Ok (Yukarı,
     Aşağı, Sol, Sağ) tuşlarına basın ve sonra “Select (Seç)” 
     seçeneğine (sol menü tuşu) basın.
3. “Info (Bilgi)” bölümüne gitmek için Yukarı ok tuşuna basın ve 
     sonra “Select (Seç)” seçeneğine basın.
4. LCD ekran DP720 ile ilgili bilgileri görüntüleyecektir. DP750’nin IP
    adresini görmek için, Ok tuşlarını kullanarak işaretçiyi hareket 
    ettirin.
5. DP750’nin IP adresini tarayıcıya yazın.
6. Aşağıdaki giriş sayfasını gördükten sonra DP750’yi yapılandırmak
    için varsayılan “admin” şifresini kullanarak giriş yapın.
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Lütfen Kullanıcı Kılavuzunu indirin ve daha ayrıntılı talimatlar 
için SSS bölümünü inceleyin:
        http://www.grandstream.com/products 

NOT:

DP750 yapılandırması için aşağıdaki bilgiler gerekmektedir:
• Sabit IP kullanılıyorsa IP adresi, alt ağ maskesi ve ağ 
   geçidi IP’si (DHCP ile varsayılan)
• SIP sunucu ve/veya Giden Bağlantı Proxy’si FQDN veya 
   IP adresi.
• Kullanıcı(abone) bilgisi: Kullanıcı Kimliği, Doğrulama Kimliği,
   Şifre, vb. 
• DP750, ITSP (İnternet Telefonu Hizmet Sağlayıcısı) otomatik
   uyum hizmeti sunuyorsa, “Tak ve Konuş” özelliğini 
   desteklemektedir. Özellik etkinleştirilmişse, lütfen DP750’nin
   internet bağlantısına (DHCP veya internete bağlanmaya
   hazır bir ağda sabit IP) sahip olduğundan emin olun. 
   DP750 çalışmaya başlarken ITSP’lerin uzaktaki 
   sunucuları tarafından otomatik olarak yapılandırılacaktır.
• DP750’nin yapılandırılması için gerekli olabilecek ek ayarlar
   için ITSP’lerinizle iletişime geçin.
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Telefon DP720/DP750 nie jest prekonfigurowany 
do wsparcia lub przenoszenia połączeń alar-
mowych dla żadnych instytucji w tym Policji, Szpi-
tali, czy  Straży Pożarnej.  Aby takie usługi działały 
wymagane jest podjęcie dodatkowych działań dla 
Połączeń Alarmowych. Obowiązkiem kupującego 
jest zakup odpowiedniej usługi SIP oraz konfiguracja 
i test w celu zapewnienia jej poprawnego działania. 
Gdy kupujący nie zastosuje się do powyższych ws-
kazówek, obowiązkiem kupującego jest zapewnie-
nie działania tego typu usług przez innych opera-
torów telefonicznych.

TELEFON GRANDSTREAM DP720/DP750  NIE ZAPEW-
NIA USŁUGI POŁĄCZEŃ ALARMOWYCH. ŻADNE 
ZAŻALENIA SPOWODOWANE BRAKIEM POŁĄCZEŃ 
AWARYJNYCH NIE OBCIĄŻAJĄ FIRMY GRAND-
STREAM, JEJ PRACOWNIKÓW, OSÓB ZWIĄZANYCH 
I PARTENRÓW.  GRANDSTREAM ORAZ WYŻEJ 
WYMIENIENI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
RÓWNIEŻ W SPRAWACH  ŻĄDAŃ, USZKODZEŃ, 
WYNIKAJĄCYCH Z ZANIEDBANIA BĄDŹ STRAT 
WYNIKŁYCH Z BRAKU MOŻLIWOŚCI WYKONANIA 
POŁĄCZENIA ALARMOWEGO POPRZEZ  TELEFON 
DP720/DP750. 

PL
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• Nie należy podejmować prób otwierania, demontażu ani 
   modyfikacji urządzenia.
• Nie należy korzystać z zasilaczy innych firm.
• Nie należy wystawiać urządzenia na działanie temperatur spoza
   zakresu -10°C do 50°C (14°F do 122°F).
• Nie należy wystawiać urządzenia DP720/DP750 na działanie  
   wilgotności wykraczającej poza zakres 10–90% RH  
   (bez kondensacji).

1x stacja ładowania
     DP720

URZĄDZENIE DP720 — ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1x zasilacz 5 V

2 x akumulator

1x słuchawka

1 x kabel Ethernet

1x skrócona instrukcja 
     obsługi 
1x oświadczenie GPL

URZĄDZENIE DP750 — ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1x stacja bazowa 
    DP750

1x zasilacz 5 V

1x zaczep na pasek
  do słuchawki

1x skrócona instrukcja 
     obsługi 
1x oświadczenie GPL
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OMÓWIENIE
Seria DP7XX słuchawek i stacji bazowych firmy Grandstream zgod-
nych ze standardem DECT to kompleksowe rozwiązania VoIP 
bazujące na innowacyjnej technologii Grandstream, oferowane w 
przystępnej cenie. 
Urządzenia w systemie DECT zapewniają użytkownikom telefonów 
IP w domach i biurach elastyczność, mobilność, jakość dźwięku HD, 
bogaty zestaw funkcji, interoperacyjność z wiodącymi usługami 
VoIP innych firm oraz szerokie możliwości automatycznej konfigura-
cji zdalnej z większością usług telefonicznych i internetowych.

Ważne: Stacja bazowa DP750 działa jako brama DECT obsługująca 
do 5 urządzeń DP720 (słuchawek), do 10 kont SIP na system oraz do 
10 linii na słuchawkę.

KONFIGURACJA URZĄDZENIA DP750

Wejście 
zasilania

Przycisk 
reset

Radio/Przycisk 
strona

Konfiguracja urządzenia DP750 została opisana w poniższych 
krokach.

Z zasilaniem PoE:
• Połącz gniazdo sieciowe z tyłu urządzenia z gniazdem RJ-
45 przełącznika sieciowego z zasilaniem PoE, korzystając z 
dołączonego lub innego kabla sieciowego. 

Bez zasilania PoE:
• Połącz gniazdo sieciowe z tyłu urządzenia z gniazdem
   połączenia sieciowego, korzystając z dołączonego lub 
   innego kabla sieciowego.
• Podłącz wtyczkę zasilania do gniazda elektrycznego.
   Podłącz złącze microUSB do odpowiedniego gniazda z 
   tyłu urządzenia.

Gniazdo 
sieciowe
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Konfiguracja urządzenia DP720 
Stacja ładowania:
Podłącz wtyczkę zasilania do gniazda elektrycznego, aby 
rozpocząć korzystanie ze stacji ładowania. 

1: Spód stacji ładowania
2: Wtyczka zasilania

• Otwórz komorę baterii (patrz poniżej).
• Włóż baterie, zachowując odpowiednią polaryzację 
   (+ oraz -).
• Zamknij komorę baterii.
• Przed pierwszym użyciem słuchawki należy w 
   pełni naładować baterię.

1

2

3 1: Pokrywa komory baterii
2: Baterie
3: Tył słuchawki

Słuchawka:

2

1



~61~

Rejestracja urządzenia DP720 na urządzeniu DP750
Poniższe instrukcje należy wykonywać, odnosząc się do 
rysunku. Parowanie DP720/DP750 musi odbywać się w określonych
przedziałach czasu. 

1. Kontrolka
    zasilania i
    ładowania 
    (zielona/
    czerwona)

2. Słuchawka

4. Wyświetlacz
 LCD (kolorowy)3. Lewy przycisk 

6. 4 klawisze
    strzałek (góra,
    dół, lewo,
    prawo)

5. Prawy przycisk

7. Klawisz
    wyboru/OK

8. Klawisz 
    Off-hook 
    lub Dial

9. Klawisz On-hook
    lub Power

10. Klawiatura
  alfanumeryczna

11. Klawisz 
    głośnika
  lub zestawu 
głośnomówiącego 13. Mikrofon

12. Klawisz
      wyciszenia
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Działanie urządzenia DP750:
Istnieją dwa sposoby wywołania sesji rejestracji radiowej:
   1. Włącz urządzenie DP750, poczekaj, aż się uruchomi, a ikona Radio 
        po prawej stronie zacznie migać.  
LUB
   2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Radio/Page przez 7 sekund do 
        momentu, aż ikona Radio zacznie migać.
Obsługa urządzenia DP720:

1. Naciśnij przycisk On-hook/Power w celu włączenia urządzenia DP720.
2. Naciśnij opcję „Menu” (przycisk po lewej stronie), aby wyświetlić 
    menu operacyjne. 
3. Naciskaj klawisze strzałek (góra, dół, prawo, lewo), aby przemieścić kursor do
    ikony „Settings”, a następnie naciśnij opcję „Select” (przycisk po lewej 
    stronie).
4. Przejdź do opcji „Registration”, a następnie naciśnij opcję „Select” 
    (przycisk po lewej stronie).  
5. Przejdź do opcji „Register”, a następnie naciśnij opcję „Select” (przycisk 
    po lewej stronie), gdy ikona Radio urządzenia DP750 miga.
6. Wybierz opcję „BaseX” (X=1–4) odpowiadającą żądanej stacji bazowej
    DP750, a następnie naciśnij opcję „Subscribe” (przycisk po lewej stronie), 
    aby przeprowadzić rejestrację.
7. Urządzenie DP720 wyszuka pobliskie stacje bazowe i wyświetlony zostanie
    kod RFPI znalezionego urządzenia DP750.
8. Naciśnij opcję „Subscribe” (przycisk po lewej stronie), aby przeprowadzić
    parowanie z wyświetlonym urządzeniem DP750. 
9. Na wyświetlaczu LCD urządzenia DP720 wyświetlony zostanie komunikat
    „Easy Pairing”, a po pomyślnym ukończeniu czynności wyemitowany zostanie
    dźwięk. Następnie przywrócony zostanie ekran główny, na którym
    wyświetlona zostanie nazwa słuchawki oraz numer przypisany przez
    zarejestrowaną stację bazową.  

UWAGA:
Należy upewnić się, że ikona Radio na urządzeniu DP750 miga przed 
naciśnięciem opcji „Subscribe” w Etapie 6.  Jeśli ikona Radio w urządzeniu 
DP750 nie miga, zapoznaj się z powyższymi krokami obsługi dotyczącymi 
urządzenia DP750.
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KONFIGURACJA SIECIOWA URZĄDZENIA DP750
Gry ikona Network urządzenia DP750 świeci się ciągłym 
niebieskim światłem (oznaczającym gotowość sieci), użytkownik 
może skonfigurować urządzenie DP750, przechodząc do jego 
adresu IP z poziomu przeglądarki. 
Jeśli urządzenie DP720 pomyślnie sparowano z urządzeniem DP750, 
użytkownik może uzyskać adres IP urządzenia DP750 w sposób 
opisany poniżej.  

Kroki do uzyskania adresu IP urządzenia DP750 za
pośrednictwem sparowanego urządzenia DP720:
1. Naciśnij opcję „Menu” (przycisk po lewej stronie), aby wyświetlić 
    menu operacyjne. 
2. Naciskaj klawisze strzałek (góra, dół, prawo, lewo), aby 
    przemieścić kursor do ikony „Setting”, a następnie naciśnij 
    opcję „Select” (przycisk po lewej stronie).
3. Naciśnij klawisz strzałki w górę, aby przejść do opcji Info, a 
    następnie naciśnij opcję „Select”.
4. Na ekranie LCD zostanie wyświetlona informacja o urządzeniu
    DP720. Przy użyciu klawiszy strzałek, przemieść kursor w dół, aby
    wyświetlić adres IP urządzenia DP750.
5. Wpisz adres IP urządzenia DP750 w przeglądarce.
6. Gdy wyświetli się poniższa strona logowania, zaloguj się,
    korzystając z domyślnego hasła „admin”, aby skonfigurować
    urządzenie DP750.
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Bardziej szczegółowe instrukcje można uzyskać po pobraniu 
Instrukcji obsługi i zapoznaniu się z często zadawanymi 
pytaniami:
              http://www.grandstream.com/products

UWAGA:

Do skonfigurowania urządzenia DP750 wymagane są następujące 
informacje:
• adres IP, maska podsieci oraz IP bramy w przypadku korzystania
   ze statycznego IP (domyślnie przez DHCP)
• serwer SIP i/lub adres IP lub FQDN serwera proxy dla łączności
   wychodzącej
• dane użytkownika (subskrybenta): identyfikator użytkownika, 
   identyfikator uwierzytelniania, hasło itp. 
• Urządzenie DP750 obsługuje funkcję „Plug-n-Call”, jeśli dostawca
   usług telefonicznych i internetowych zapewnia usługę 
   automatycznej konfiguracji zdalnej. Należy upewnić się, że
   urządzenie DP750 jest połączone z Internetem (DHCP lub 
   statyczny adres IP w sieci połączonej z Internetem), jeśli funkcja
   została włączona. Konfiguracja nastąpi automatycznie przez
   zdalne serwery dostawcy usług podczas włączenia 
   urządzenia DP750. 
• Informacje o dodatkowych ustawieniach, które mogą być
   niezbędne do konfiguracji urządzenia DP750, można uzyskać,
   kontaktując się z dostawcą usług.


